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Kn OWLe d g O FORKLIFT YAKINLIK UYARI SISTEMI

ARAC LISTESI

@ Yilksek Mesafe Hassasiyeti : Konum ve menzil engetrasyonu ile maksimum 10cm lik hata
payi ile calismaktadir

@ Uzun Mesafe Calisma : Alarm mesafesi 1-50m araliginda ayarlanabilir.

@ Yiiksek Takip Kapasitesi : 50'den fazla cihazin ayni anda ¢alismasini takip eder.

@ Coklu Alarm Uyarilan : Sesli & Isikh

@ Genis ve Cok Yonlii Takip: Forkliftin ¢evresini 360 derece ¢ok yonlii izleyerek genel giivenligi
saglar.

Forkliftler, ulasim merkezlerinde, fabrikalarda, depolarda, dagiim merkezlerinde vb. yaygin olarak
kullanilmaktadir.Ulasim, Yiikleme , Bosaltma , Yerlestirme araci olarak neredeyse vazgegilmezdir.
Basit ve kullaniglidir, ancak Forklift lerle kazalar da sik stk meydana gelir. Bu nedenle forkliftlerin
¢ahsirken kazaya sebebiyet vermemesi, kazaya yol agmamasi igin alinmasi gereken énlemler
isyerinin Sorumlulugundadir.
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Alan Algilama Mesafesi _(.9~30 R

UYGULAMA SENARYOLARI

Senaryo 1: Yaya ve Forklift Arasinda

Forklfit'in Gistiine sesli veisikh uyari veren sabit "Ana Kontrol server Baz
istasyonu " cihaz yerlestirilir. Her yaya farkli yaya istasyonlari takar (Saat,
Kask veya Kemer istasyonu). Yaya ile forklift arasindaki mesafe alarm
mesafesinden az oldugunda, Ana Kontrol server Baz istasyonu ve Uyari
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istasyonlari ayni anda alarm verir.

Tehlikesiz Alan
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KnowLedge

Senaryo 2: Forkliftler Arasinda

FORKLIFT YAKINLIK UYARI SISTEMI

Forklfit'in Gistiine Ana Kontrol Server Baz istasyon yerlestirilir. Forkliftler
arasindaki mesafe ayarlanan alarm mesafesinden daha az oldugunda, Baz
istasyonlari otomatik olarak sesli ve isikli alarm uyarisi vererek siiriiciileri

yakinlarinda baska bir Forklifin oldugu uyarisini verir.

(M Ny 30.59

Tehlike Alani

Isikh veya sesli uyari.
Araci durdurma veya yavaslatma.

Senaryo 3: Kor Nokta Uyari Sistemi
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Uyari Alani
Isikli veya sesli uyart.

Ana Kontrol Server Baz istasyon her bir forklife , kdr noktaya yerlestirilir.
Yayalar Uyari istasyonlarini takmaktadir. Forkliftler veya yayalar kor késeye
yaklastiginda eger goremedikleri alanda Forklift yada yaya bulunuyor ise

alarmlari devreye girerek uyarilirlar. ( )
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Tehlike Alani
Isikh veya sesli uyari.
Araci durdurma veya yavaslatma.
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KL FUSAO1 Ana Kontrol Server Baz istasyonu

& Algilama hassasiyet olcusi : 10 cm

@ Dis ortam standarti : IP 65

& Calisma voltaji : DC 9-36

& Besleme girisi : 7 Pinli avition kablo

& Calisma sicakhgi : -20°C-60°C arasinda
& Maksimum algilama mesafesi : 100m

& Boyutlari : L1240mm*G157mm*Y255mm

& Uygulama sekli : Kemer / baret

& Algilama hassasiyet 6l¢listi : 10 cm

& Disortam standarti : IP 54

‘ & Etkilesim uyarisi : Isik / Ses / Titresim
[ | & & RFID Teknolojisi : ISO14443A 13.56MHZ
;: &Ll & Algilama mesafesi : 1~50m

!R : & Boyutlari : L240mm*G157mm*Y255mm

rrrrrr

KL FUSSO03 Kol Saati Uyan Sistemi

KL FUSBO04 Baret Uyari Sistemi

@ Uygulama sekli : Baret "
@ Algilama hassasiyet 6l¢listi : 10 cm ‘}'
& Disortam standarti : IP 54 -
@ Etkilesim uyarisi :Igik / Ses

& RFID Teknolojisi : ISO14443A 13.56 MHZ

& Algilama mesafesi : 1~50m

& Uygulama sekli : Kol saati

& Algilama hassasiyet 6l¢listi : 10 cm

& Disortam standarti : IP 54

& Etkilesim uyarisi :Isik / Ses

& RFID Teknolojisi : ISO14443A 13.56MHZ
& Algilama mesafesi : 1~50m
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